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BoWex® Sprzegto z zebami tukowymi
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Opis sprzegta

|

Sprzegta BoWex z zgbami tukowymi stanowig Zestawienie materiatéw: piasta stalowa - tuleja
potaczenie watdbw do przeniesienia momentu poliamidowa umozliwia bezobstugowa prace sprzegta
obrotowego i nadajg sie szczegdlnie do wyréwnania przy bardzo matym tarciu pomiedzy zebami i tuleja.

osiowych, promieniowych i kgtowych odchytek watow. Dzieki rozwigzaniu dwuprzegubowemu Kardana

Zeby tukowe pracujg w taki sposoéb, ze przy przy zastosowaniu tych sprzegiet sity przywracajgce
przemieszczeniach katowych i promieniowych mozna poming¢, a okresowe wahania predkosci
naciski na krawedziach zebdéw prawie nie wystepuja, katowej nie wystepuja.

dzieki temu sprzegto pracujgc niemal sie nie zuzywa. Sprzegta BoWex mozna montowaé w potozeniu

pionowym lub poziomym, bez specjalnych narzedzi.

Stosowane materiaty poliamidowe charakteryzujg sie
nastepujgcymi korzystnymi wtasno$ciami:

duzg wytrzymato$cig mechaniczng

duzg sztywnoscig

wysokg wytrzymatoscig termiczng (+ 100° C)
zachowaniem parametréw w niskich temperaturach
korzystng charakterystykg $lizgowo-cierng,

bardzo dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi

dobrg odpornoscig na chemikalia

dobrg trwato$cig wymiarowg

Piasta z zebami prostymi

W przypadku sprzegiet o zebach prostych, przy
przemieszczeniu w miejscach styku wystepujg duze Charakterystyka cierna i zuzywanie sig
naciski na krawedzie, co powoduje silne zuzycie. tuleji BoWex

Gtadka i twarda powierzchnia (struktura krystaliczna)
oraz wysoka odpornos¢ na temperature i smary,
paliwa, ptyny hydrauliczne i rozpuszczalniki czynig

z poliamidu idealny materiat na czeSci maszyn
narazone na poslizg, szczegdlnie w budowie sprzegiet.
Podczas gdy, materiaty metalowe w czasie biegu

na sucho wykazujg sktonnos¢ do "wgryzania sie",

para $lizgajgcych sie po sobie materiatow: poliamid

- stal, pracuje bez zadnego smarowania.

Piasta z zebami tukowymi (BoWex®)

Przy promieniowym i katowym przemieszczeniu watdéw
zeby tukowe zapobiegajg naciskom na krawedziach.




