Typ MPO 300PNR i MPO 300PNA

276

106

23

Mabe in Klammemn ergeben sich bel maximaler Reibklotzabnutzung.

Bremsschelben-| Max. Breéms-
Durchmesser moment
mm MNm
200 &40
250 895
300 1135
355 1400
430 1760
520 2185

Bremszange DH 30 FPM

mit manualler Nachstellung bel
Reioklotzverschleid

Sachrummer: 4457 .901.116
Bremszange DH 30 FPA

mit automatischer Nachstellung bei
Reibkliotzverschleld

Sachnummar: 4457 901,129
Druckzyliinder rechts mantiart wie in MaB-
bild gezeigt. Druckzylinder links montiert,
bitte bal Bastellung angeben.
Druckluftonschiul G 1/4°

Luftdruck: min. 5 bar, max. 8 bar
Luftverbrauch: max 48 cm’ pro
Schaltung

Gewlcht 13 kg

Dicke der Bremsscheibe: 12,5 mm

@ Sicherheitsbremse: der AnpreBdruck
wird mit Federkraft erzeugt, gedfi-
net wird mit Druckluft

@ Automatische Nochstellung bei Reib-
klotzverschieid sorgt fGr gleichblei-
bende Bremskraft

® Asbestirele Relbkidize

@ Schwenkbare Reibkldtze garantie-
ren vollfidchige Anlage an der
Bremsscheibe




